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Allgemeines

Feuerwehrzufahrten und —stellflachen sind freizuhalten. Ggf. ist dieses mit der
Feuerwehr abzustimmen.

Loschwasserentnahmestellen (Hydranten, Saugstellen etc.) sind stets frei zuganglich
zu halten.

Elektrische Anlagen miussen den VDE-Bestimmungen entsprechen.

Bei GroRveranstaltungen im Freien ist der Feuerwehr vom Veranstalter rechtzeitig
ein Ablauf- bzw. Aufbauplan vorzulegen.

Gasbetriebene Heiz- und Kochgerate

Um jeden ortbeweglichen Flussiggasbehalter muss eine Schutzzone vorhanden sein.
Hier gelten die Bestimmungen aus den Technischen Regeln fur Gasanlagen (TRG).
Innerhalb der Schutzzonen dirfen sich keine Licht- oder Kanalschachte, Gruben
oder andere Hohlraume sowie keine Zindstellen befinden.

Ortbewegliche Flussiggasbehalter mussen so aufgestellt und aufbewahrt sein, dass
ihre Armaturen gegen mechanische Beschadigungen und unzulassige Erwarmung
geschutzt (70°C) sind. Zwischen Warmequellen und Flussiggasbehaltern muss der
Abstand mindestens 50 cm betragen.

Brennbares Material darf nicht in der Nahe von Flussiggasbehaltern gelagert werden.

Gebrauchsbehalter sind raumlich getrennt aufzustellen. Es durfen nur tatsachlich
zum Betrieb bendtigte Behalter aufgestellt werden. Der Vorrat an nicht
angeschlossenen Behaltern ist auf einen zu beschranken.

Beim Betrieb von gasbetriebenen Heizgeraten und Heizschirmen ist ein
Sicherheitsradius von mindestens 2 m gegenuber brennbaren Materialien
einzuhalten.

Zur Bekampfung von Entstehungsbranden sind geeignete Feuerloschgerate in
ausreichender Anzahl durch den Betreiber vorzuhalten. (Feuerloscher /
Loschdecken). Es muss mindestens ein geeignetes Feuerldschgerat je Stand mit
Grill/Kochstelle vorhanden sein.

Es gelten daruber hinaus die entsprechenden Vorschriften zum Betrieb der Anlagen
(TRG) sowie die jeweiligen gerate- und anlagenspezifischen Betriebsanleitungen.
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Die Betriebsanleitungen fur die gasbetriebenen Gerate sind am Stand vorzuhalten
und fur das Personal jederzeit zuganglich aufzubewahren.

Das Standpersonal ist im Umgang mit den Geraten, der Aufrechterhaltung der
Betriebsbereitschaft der Anlage und den Sicherheitsbestimmungen zu unterweisen.
Bei technischen Fragen sind vom Betreiber der Anlage entsprechende Fachkrafte
einzubeziehen.

Bei Fragen zum Brandschutz wenden Sie sich bitte an die Feuerwehr Ditzingen
07156/ 8282 oder 0172/ 7629246
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